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В НАШЕЙ ДНК:
КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. СИЛА.



О КОМПАНИИ

Tech-KREP – ведущий российский производитель полимерного 
крепежа, который уже 22 года задает стандарты надежности 
и инноваций в строительстве.

Собственные производственные площадки в Смоленске 
и Новосибирске, а также разветвленная сеть складов 
по всей стране позволяют нам гарантировать стабильное 
качество продукции и оперативные поставки в любой регион.

PRO – 
крепеж с усиленными 

характеристиками 
для профессионалов.

ECO – 
уникальная линейка 
крепежа, полностью 

изготовленного 
из переработанных 

STANDARD – 
универсальные решения, 

материалов.

сочетающие надежность 
и доступность.

ТРИ ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ TECH-KREP:

БЕЗОПАСНОСТЬ

Качество и надежность нашей продукции 
подтверждены многоуровневым контро-
лем. Мы проводим натурные и лаборатор-
ные испытания, соответствуем россий-
ским и международным стандартам, 
обеспечивая безопасность конструкций.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы внедряем энергоэффективные реше-
ния и развиваем технологии крепежа, 
делая строительные объекты более надеж-
ными и долговечными. В ответственном 
производстве мы не только контролируем 
качество, но и минимизируем экологиче-
ский след: используем переработанное 
сырье, сокращаем отходы и внедряем 
технологии, которые снижают теплопотери 
и продлевают срок службы конструкций.

НАДЕЖНОСТЬ

Крепеж Tech-KREP сочетает в себе высокую 
несущую способность, прочную фиксацию 
и долговечность. Мы постоянно совершен-
ствуем продукцию, улучшая характеристики 
фасадных дюбелей  и теплоизоляционых 
дюбелей и других решений, критически 
важных для строительной отрасли.

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Мы не просто производим крепеж – мы 
обучаем, консультируем и внедряем инно-
вации. В 2024 году Tech-KREP провел более 
70 обучающих мероприятий для 2000+ 
специалистов, помогая партнерам осваи-
вать передовые технологии крепления.
Выбирая Tech-KREP, вы получаете не просто 
крепеж, а поддержку экспертов, проверен-
ные решения и уверенность в каждом 
соединении.



ГЕОГРАФИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

КОНТРОЛЬ

КАЧЕСТВА

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

КЛИЕНТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ПОДДЕРЖКА

ФАСОВКА

И УПАКОВКА

ЛОГИСТИКА

И ИМПОРТ

МАРКЕТИНГОВАЯ

ПОДДЕРЖКА

ШИРОКАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ

на территории РОССИИ в своей отрасли

Смоленск Москва Санкт-Петербург

Ростов на Дону Нижний Новгород Екатеринбург Новосибирск Владивосток



550 ТОНН
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ 

ПЕРЕРАБОТКИ 
ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ

700 ТОНН
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ 

ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛА    

180 ЕДИНИЦ
СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Смоленск Новосибирск

ПРОИЗВОДСТВО

ДВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СОБСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ

Фасадные 

и рамные дюбели

Дюбели 

для теплоизоляции

Дюбель-гвозди 

и Дюбели

3 000 000 шт/мес 32 000 000 шт/мес 171 000 000 шт/мес

18 000м2
общая площадь

255SKU

4 000м2
общая площадь

57SKU



ОГЛАВЛЕНИЕ

Линейка для профессионалов

Дюбель для теплоизоляции IZL-T 8L

Дюбель для теплоизоляции IZL-T 10L

Дюбель для теплоизоляции IZL-T ONE 10

Дюбель для теплоизоляции IZMT

Фасадный дюбель TSX-500F

Фасадный дюбель TSX ONE

Фасадный дюбель TSX-500

Химический анкер TIT VE-200 PRO

Химический анкер TIT VE-200 PRO ARCTIC

Химический анкер PESF PRO

Химический анкер TIT PE-500

Аксессуары для химии

Готовые решения для фасадов

Испытания

Линейка стандарт качества
Дюбель для теплоизоляции IZO

Дюбель для теплоизоляции IZM

Рондоль

Фасадный дюбель TSX-S

Дюбель-гвоздь SMX-G/L

Дюбель-гвоздь SM-G/L

Дюбель-гвоздь SM-G/L (с усом)

Дюбель универсальный TCHAPPAI

Дюбель универсальный ZUM

Дюбель TNF (Бабочка)

Дюбель DRIVA

Дюбель RD

Химический анкер EASF

Химический анкер EASF WINTER

Химический анкер PESF

Химический анкер PE

Химический анкер PE WINTER

Линейка из переработанного материала
Дюбель для теплоизоляции IZO ECO

Дюбель для теплоизоляции IZM ECO

Рондоль ECO

Дюбель-гвоздь SM-G с усом ECO

Дюбель-гвоздь SM-L с усом ECO
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IZL-T ONE 10

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ 

КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ

И КИРПИЧЕЙ

7

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

С УВЕЛИЧЕННОЙ ТЕРМОГОЛОВКОЙ

Материал дюбеля:

БЛОК-СОПОЛИМЕР

Материал гвоздя:

СТАЛЬ электрооцинкованная

Материал термоголовки:

PA (ударопрочный полиамид)

ТЕХНИЧЕСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЕРТИФИКАТ

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ

ДИАМЕТР РОНДОЛИ 

60мм

КЛАСС СК-0

допуск к строительству

высотных и уникальных зданий

ГОСТ Р 58359

наличие

сертификата соответствия

ПРИМЕНЕНИЕ

НФС и СФТК

30 мм
УВЕЛИЧЕННАЯ

ТЕРМОГОЛОВА

уменьшает мостики холода,

предотвращая теплопотери

в местах крепления утеплителя

4-х СЕГМЕНТНАЯ

РАСПОРНАЯ ЗОНА

гарантирует стабильно

высокие нагрузки в различных

базовых материалах, 

независимо от качества 

и геометрии отверстия

УНИКАЛЬНОЕ

ЗАМКОВОЕ

СОЕДИНЕНИЕ

обеспечивает максимально

плотное прилегание

термоголовки 

к шляпке дюбеля



IZL-T ONE 10 ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ТЕРМОГОЛОВКОЙ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
НФС и СФТК

IZL-T ONE 10 1 х1 0 110

140

150

170

190

220

240

260

300

260

25

40

0,25кН

0,31кН

Кладка из полнотелого керамического 
кирпича марки М125-200
на растворе марки М100-М200

40

50

0,30кН

0,35кН

Кладка из пустотелого керамического кирпича 
марки М150 на растворе марки М100

40

50

0,22кН

0,25кН

25

40

0,23кН

0,25кН

Кладка из блоков из ячеистого бетона, 
класса прочности не ниже В3,5 (D500)

40

50

0,25кН

0,27кН

50 0,37кН

IZL-T ONE 10 4 х1 0

IZL-T ONE 10 5 х1 0

IZL-T ONE 10 7 х1 0

IZL-T ONE 10 9 х1 0

IZL-T ONE 10 22 х 0

IZL-T ONE 10 24 х 0

IZL-T ONE 10 26 х 0

IZL-T ONE 10 30 х 0

50 0,29кН

Минимальная глубина установки в бетон Б25 и легкий бетон Б7.5 - 25 мм 

Стандартная глубина установки в полнотелых материалах - 40 мм 

Рекомендованная глубина установки во всех материалах - 50 мм 

Максимально толщина изоляции 250 мм при рекомендованной глубине 

установки 50 мм в всех материалах 

Удлиненная термоголовка 30 мм 

Тарельчатый элемент: ударостойкий блок-сополимер полипропилена или 

полиэтилен высокой плотности 

Распорный элемент: углеродистая оцинкованная сталь, покрытие ≥ 10 мкм 

Термоголовка: ударопрочный стеклонаполненный полиамид

8

10 мм

НАГРУЗКИ

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

НФС и СФТК
РАЗМЕРНЫЙ РЯД

УСТАНОВКА

ОСОБЕННОСТИ

* - нагрузка указана согласно технической документации с учетом коэффициента безопасности 

не менее 5, (пример – Бетон класса прочности Б25 глубина анкеровки 60 мм, значение допускаемых 

вытягивающих нагрузок 0,37 kH * 5 = 1,85 – рабочая нагрузка)
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

С УВЕЛИЧЕННОЙ ТЕРМОГОЛОВКОЙIZL-T 10L

Материал дюбеля:

БЛОК-СОПОЛИМЕР

Материал гвоздя:

СТАЛЬ электрооцинкованная

Материал термоголовки:

PA (ударопрочный полиамид)

ТЕХНИЧЕСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЕРТИФИКАТ

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ

25 мм
РАЗМЕР

термоголовки

НОВОЕ ЗАМКОВОЕ

СОЕДИНЕНИЕ

дает максимально плотное

прилегание термоголовки

к шляпке дюбеля

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

РЕЛЬЕФ

на термоголове позволяет

снизить теплопотери

СТАКАН 

С УСИЛЕННЫМИ РЕБРАМИ

защищает дюбель 

от излома во время 

забивания

РАСПОРНАЯ ЗОНА

выступы с обратной

направленностью на стержне

обеспечивают лучшее

сцепление с материалом 

основания

ДИАМЕТР РОНДОЛИ 

60мм

КЛАСС СК-0

допуск к строительству

высотных и уникальных зданий

ГОСТ Р 58359-2019

наличие

сертификата соответствия

ПРИМЕНЕНИЕ

НФС и СФТК



IZL-T 10L  ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ТЕРМОГОЛОВКОЙ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
НФС и СФТК 

Минимальная глубина установки в бетон Б25 и легкий бетон Б7.5 - 25 мм

Стандартная глубина установки в полнотелых материалах - 40 мм

Рекомендованная глубина установки во всех материалах - 60 мм

Максимально толщина изоляции 240 мм при рекомендованной глубине 

установки 60 мм в всех материалах

Удлиненная термоголовка 25 мм

Комплектуется гвоздем диаметром  4.2,4.5 и 4.2 мм с накаткой

Тарельчатый элемент: ударостойкий блок-сополимер полипропилена 

или полиэтилен высокой плотности

Распорный элемент: углеродистая оцинкованная сталь, покрытие ≥ 10 мкм

Термоголовка: ударопрочный стеклонаполненный полиамид

* - нагрузка указана согласно технической документации с учетом коэффициента безопасности не менее 5, 

(пример – Бетон класса прочности Б25 глубина анкеровки 60 мм, значение допускаемых вытягивающих 

нагрузок 0,30 kH * 5 = 1,50 kH – рабочая нагрузка)  

IZL-T 10L х100

IZL-T 10L х110

IZL-T 10L х120

IZL-T 10L х140

IZL-T 10L х160

IZL-T 10L х180

IZL-T 10L х200

IZL-T 10L х220

IZL-T 10L х260

IZL-T 10L х300

IZL-T 10L х240

100

110

120

140

160

180

200

220

260

300

240

260

40

60

0,30кН

0,37кН

Кладка из полнотелого керамического 
кирпича марки М125-200
на растворе марки М100-М200

40

60

0,24кН

0,36кН

Кладка из пустотелого керамического кирпича 
марки М150 на растворе марки М100

40

60

0,21кН

0,26кН

40

60

0,22кН

0,27кН

Кладка из блоков из ячеистого бетона, 
марка D600, В2,5

40

60

0,21кН

0,27кН

10 мм

НАГРУЗКИ

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

НФС и СФТК
РАЗМЕРНЫЙ РЯД

УСТАНОВКА

ОСОБЕННОСТИ



IZL-T 8L ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

С УВЕЛИЧЕННОЙ ТЕРМОГОЛОВКОЙ

Материал дюбеля:

БЛОК-СОПОЛИМЕР

Материал гвоздя:

СТАЛЬ электрооцинкованная

Материал термоголовки:

PA (ударопрочный полиамид)

ТЕХНИЧЕСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЕРТИФИКАТ

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ

31 мм
РАЗМЕР

термоголовки

НОВОЕ ЗАМКОВОЕ

СОЕДИНЕНИЕ

дает максимально плотное

прилегание термоголовки

к шляпке дюбеля

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

РЕЛЬЕФ

на термоголове позволяет

снизить теплопотери

СТАКАН 

С УСИЛЕННЫМИ РЕБРАМИ

защищает дюбель 

от излома во время 

забивания

РАСПОРНАЯ ЗОНА

«ЗМЕЙКА»

такая форма позволяет

получить высокие нагрузки

в различных типах материалов

ДИАМЕТР РОНДОЛИ 

60мм

КЛАСС СК-0
допуск к строительству

высотных и уникальных зданий

ГОСТ Р 58359-2019

наличие

сертификата соответствия

ПРИМЕНЕНИЕ

НФС и СФТК
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IZL-T 8L  ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ТЕРМОГОЛОВКОЙ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
НФС и СФТК

Минимальная глубина установки в бетон Б25 и легкий бетон Б7.5 - 25 мм

Стандартная глубина установки в полнотелых материалах - 40 мм

Рекомендованная глубина установки во всех материалах - 50 мм

Максимально толщина изоляции 200 мм при рекомендованной глубине 

установки 50 мм в всех материалах

Удлиненная термоголовка 31 мм

Комплектуется гвоздем диаметром  4.2,4.5 и 4.2 мм с накаткой

Тарельчатый элемент: ударостойкий блок-сополимер полипропилена 

или полиэтилен высокой плотности

Распорный элемент: углеродистая оцинкованная сталь, покрытие ≥ 10 мкм

Термоголовка: ударопрочный стеклонаполненный полиамид

25

40

50

0,17кН

0,32кН

0,36кН

Кладка из полнотелого керамического кирпича 

марки М125-200 на растворе марки М100-М200

40

50
0,25кН

0,35кН

Кладка из пустотелого керамического кирпича 
марки М150 на растворе марки М100

40

50

0,21кН

0,25кН

25

40

50

0,16кН

0,20кН

0,27кН

Кладка из блоков из ячеистого бетона, 
марка D600, В2,5

25

40

50

0,13кН

0,18кН

0,25кН

IZL-T 8L х230

IZL-T 8Lх250

230

250

60

60

60

60

60

60

60

60

IZL-T 8L х110

IZL-T 8L х130

IZL-T 8L х150

IZL-T 8L х170

IZL-T 8L х190

IZL-T 8L х210

110

130

150

170

190

210

0,35 kH * 5=1,75 kH – рабочая нагрузка)

НАГРУЗКИ

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВАНИЯ

бетон

полнотелый

кирпич

пустотелый

кирпич

керамзито-

бетон

газобетон

ПРИМЕНЕНИЕ

НФС и СФТК

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

УСТАНОВКА

ОСОБЕННОСТИ

12



IZMT

13

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ

ТЕХНИЧЕСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Материал дюбеля:

БЛОК-СОПОЛИМЕР

Материал гвоздя:

СТАЛЬ электрооцинкованная

D 60 мм
плотное крепление

теплоизоляционных

материалов благодаря 

диаметру шляпки

ГЕРМЕТИЧНЫЙ

КОЛПАЧОК
защита от холода и влаги

СТАКАН С

УСИЛЕННЫМИ РЕБРАМИ

защищает дюбель от излома

во время забивания

РАСПОРНАЯ ЗОНА

выступы с обратной 

направленностью 

на стержне обеспечивают 

лучшее сцепление

с материалом основания

крепление теплоизоляционных

строительных материалов и изделий 

толщиной до 240 мм

ДИАМЕТР РОНДОЛИ 

60мм
ПРИМЕНЕНИЕ НФС 

КЛАСС СК-1

допуск для промышленного

и гражданского строительства



IZMT  ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ

260

IZМТ 10х90

IZМТ 10х120

IZМТ 10х140

IZМТ 10х160

IZМТ 10х180

IZМТ 10х200

IZМТ 10х220

IZМТ 10х240

IZМТ 10х260

90

120

140

160

180

200

220

240

260

300

0,26кН

0,23кН

0,20кН

0,27кH40

40
Кладка из полнотелого керамического кирпича 
марки по прочности М175 на растворе М100

Кладка из пустотелого керамического кирпича 
марки по прочности М175 на растворе М100 40

Бетон с легким заполнителем, класса прочности 
3не ниже В7,5 (плотностью 1200 кг/м) 40 0,27кН

40
Ячеистый бетон, класса прочности не ниже 

3В2,5/ В5,0, (D500, плотностью 500 кг/м)

Утепление внутренних конструкций

* - нагрузка указана согласно технической документации с учетом коэффициента безопасности не менее 5, 

(пример – Бетон класса прочности Б25 глубина анкеровки 60 мм, значение допускаемых вытягивающих 

нагрузок 0,30 kH * 5 = 1,50 kH – рабочая нагрузка)  

14

10 мм

НАГРУЗКИ

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВАНИЯ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

УСТАНОВКА

ОСОБЕННОСТИ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

IZMT 10х300 



15

TSX-500F ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЕРТИФИКАТ

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ

Материал дюбеля:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

ПОЛИАМИД

Материал шурупа:

СТАЛЬ с термодиффузионным

покрытием не менее 45 микрон ГОСТ Р 9.316

SW 13

(6-гранная голова)

Шлиц под TORX 40

КЛАСС ПРОЧНОСТИ

ШУРУПА 8.8

позволяет выдерживать

высокие нагрузки 

на вырыв и срез

ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ

ПОКРЫТИЕ

5 класса на шурупах

позволяет применять дюбель

в среднеагрессивной среде

при монтаже НФС

УСИЛЕННАЯ

КОНСТРУКЦИЯ

за счет увеличения

толщины дюбеля

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

позволяют избежать

отклонение шурупа

от оси при установке

УВЕЛИЧЕННЫЙ

БОРТИК

продотвращает

контактную коррозию

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

ПОЛИАМИД

НЕСТАРЕЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

гарантийный срок службы

не менее 50 лет

ПРИМЕНЕНИЕ

крепление

кронштейнов

НФС



TSX-500F  ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

* - нагрузка указана согласно технической документации с учетом коэффициента безопасности не менее 

6, (пример – Бетон класса прочности Б25 глубина анкеровки 90 мм, значение допускаемых вытягивающих 

нагрузок 4,6 kH * 6 = 27,6 kH – рабочая нагрузка)  

Предназначен для крепления Навесных 

Фасадных Систем (НФС), а так же для 

сквозного монтажа ответственны 

элементов фасадных конструкций

80

100

120

140

160

180

200

TSX-500F 10х180

16

НАГРУЗКИ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВАНИЯ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

УСТАНОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

3,5

Сверло d=10 мм



TSX ONE 

ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ 

ПОКРЫТИЕ по ГОСТ 9.316

Не менее 45 микрон

КЛАСС ПРОЧНОСТИ

ШУРУПА НЕ МЕНЕЕ 10.9

позволяет выдержать высокие

нагрузки на вырыв и срез

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

РАСПОРНАЯ ЗОНА

позволяет надежно закрепиться 

во всех материалах основания

УВЕЛИЧЕНИЕ 

НЕСУЩЕЙ  

СПОСОБНОСТИ

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ 

ВО ВСЕХ МАТЕРИАЛАХ 

ОСНОВАНИЯ

за счет уникальной 

конструкции дюбеля

с двухраспорной частью

17

ТЕХНИЧЕСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЕРТИФИКАТ

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ

Материал дюбеля:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

ПОЛИАМИД

Материал шурупа:

СТАЛЬ с термодиффузионным

покрытием не менее 45 микрон ГОСТ Р 9.316

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

ПОЛИАМИД

НЕСТАРЕЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

гарантийный срок службы

не менее 50 лет

ПРИМЕНЕНИЕ

крепление

кронштейнов

НФС

ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ



* - нагрузка указана согласно технической документации с учетом коэффициента безопасности не менее 

6, (пример – Бетон класса прочности Б25 глубина анкеровки 90 мм, значение допускаемых вытягивающих 

нагрузок  – рабочая нагрузка)  4,8 kH * 6 = 28,8 kH

Предназначен для крепления Навесных 

Фасадных Систем (НФС), а так же для 

сквозного монтажа ответственны 

элементов фасадных конструкций

80

100

120

140

160

180

200

TSX ONE 10х80

TSX ONE 10х100

TSX ONE 10х120

TSX ONE 10х140

TSX ONE 10х160

TSX ONE 10х180

TSX ONE 10х200

4,8 кH

2,8 кH

2,8 кH

1,0 кH

2,7 кH

1,2 кH

18

НАГРУЗКИ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВАНИЯ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

УСТАНОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

3,5

TSX ONE  ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Сверло d=10 мм
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TSX-500

ТЕХНИЧЕСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

крепление

ОТВЕТСТВЕННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

внутри помещений

крепление

ВРЕМЕННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

на фасадах зданий

КЛАСС ПРОЧНОСТИ

шурупа 8.8

позволяет выдерживать

высокие нагрузки

на вырыв и срез

ШУРУП С УВЕЛИЧЕННОЙ

ПРЕСС-ШАЙБОЙ

6-гранная голова SW13

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ

БОРТИК

предотвращает

контактную коррозию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

«УСЫ»

позволяют избежать

прокручивания дюбеля

и создают дополнительный 

упор

НЕ МЕНЕЕ 10 МИКРОН

электрооцинкованное

покрытие

Материал дюбеля:

ПОЛИАМИД

Материал гвоздя:

СТАЛЬ 
с электрооцинкованным покрытием

ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ



TSX-500  ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

* - нагрузка указана согласно технической документации с учетом коэффициента безопасности не менее 

6, (пример – Бетон класса прочности Б25 глубина анкеровки 80 мм, значение допускаемых вытягивающих 

нагрузок 3,5 kH * 6  = 21 kH – рабочая нагрузка)  

Предназначен для крепления навесных 

элементов, а так же для сквозного монтажа 

временных конструкций на фасадах здания

TSX-500 10х80

TSX-500 10х100

TSX-500 10х120

TSX-500 10х140

TSX-500 10х160

TSX-500 10х180

TSX-500 10х200

80

100

120

140

160

180

200

20

НАГРУЗКИ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВАНИЯ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

УСТАНОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Сверло d=10 мм



10т+

21

TIT VE-200 PRO ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

ТЕХНИЧЕСКОЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СЕРТИФИКАТ НА

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

СЕРТИФИКАТ

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОЕ

КАЧЕСТВО

на основе

ВИНИЛЭСТЕРОВОЙ

СМОЛЫ

БЫСТРО

СХВАТЫВАЕТСЯ

возможность быстрее

закрепить деталь

БЕЗ СТИРОЛА.

БЕЗ ЗАПАХА

можно использовать

в закрытых помещениях

ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ

10 ТОНН+

значение допускаемых

выгтягивающих нагрузок

в бетоне В25 без трещин,

с учетом коэффициентов

безопасности

в зависимости от диаметра

шпильки класса не ниже 5.8

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ ПОД 

ВОДОЙ

ВСЕСЕЗОННЫЙ

РАБОТАЕТ ДО -10

крепление сделанное при помощи

химической анкеровки, образует

монолитное соединение

Допускается крепление под водой

и во влажных отверстиях

Во влажных отверстиях время

до нагрузки увеличивается в 2 раза



TIT VE-200 PRO  ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

МАТЕРИАЛЫ 
ОСНОВАНИЯ

ИДЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
МЕХАНИЧЕСКОМУ АНКЕРУ

Значение допускаемых вытягивающих нагрузок 

в бетоне В25 без трещин, с учетом коэффициентов 

безопасности в зависимости от диаметра

шпильки класса не ниже 5.8

Крепление металлических конструкций, ферм, балок 

и колонн к основаниям из монолитного железобетона, 

применение при строительстве объектов транспортной 

инфраструктуры, крепление промышленного 

оборудования и трубопроводов, порталов и 

оборудования лифтовых шахт, организация арматурных 

выпусков при усилении фундаментов и прочее

Минимальное время

схватывания, минут
до нагружения анкеров в сухом 

(влажным, заполненным водой) отверстии

20 (40)

25 (50) 

30 (60)

35 (70)

40 (80)

45 (90)

60 (120)

90 (180)

420 (840)

840 (1680)

1440 (2880)

22

Температура

основания, °C



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЕВРОПЕЙСКОЕ 

КАЧЕСТВО

на основе

ВИНИЛЭСТЕРОВОЙ

СМОЛЫ

ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ

10 ТОНН+

значение допускаемых 

вытягивающих нагрузок 

в бетоне В25 без трещин, 

с учетом коэффициентов 

безопасности

в зависимости от диаметра

шпильки класса не ниже 5.8

10т+

23

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР



TIT VE-200 PRO ARCTIC  ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

МАТЕРИАЛЫ 
ОСНОВАНИЯ

ИДЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
МЕХАНИЧЕСКОМУ АНКЕРУ

Значение допускаемых вытягивающих нагрузок 

в бетоне В25 без трещин, с учетом коэффициентов 

безопасности в зависимости от диаметра

шпильки класса не ниже 5.8

Крепление металлических конструкций, ферм, балок 

и колонн к основаниям из монолитного железобетона, 

применение при строительстве объектов транспортной 

инфраструктуры, крепление промышленного 

оборудования и трубопроводов, порталов и 

оборудования лифтовых шахт, организация арматурных 

выпусков при усилении фундаментов и прочее

Минимальное время

схватывания, минут
до нагружения анкеров в сухом 

(влажным, заполненным водой) отверстии

30 (60)

35 (70)

50 (100)

70 (140)

100 (200)

210 (420)

900 (1800)

1500 (3000)

2880 (5760)
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Температура

основания, °C



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЕВРОПЕЙСКОЕ 

КАЧЕСТВО

на основе

ПОЛИЭСТЕРОВОЙ

СМОЛЫ

ВЫСОКИЕ И СРЕДНИЕ

НАГРУЗКИ 1,5 ТОННЫ+

значение допускаемых 

вытягивающих нагрузок 

в бетоне В25 без трещин, 

с учетом коэффициентов 

безопасности

в зависимости от диаметра

шпильки класса не ниже 5.8

1,5т+

25

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР



PESF PRO  ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

МАТЕРИАЛЫ 
ОСНОВАНИЯ

ИДЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
МЕХАНИЧЕСКОМУ АНКЕРУ

Значение допускаемых вытягивающих нагрузок 

в бетоне В25 без трещин, с учетом коэффициентов 

безопасности в зависимости от диаметра

шпильки класса не ниже 5.8

Крепление кронштейнов навесных фасадных систем 

(НФС), порталов и оборудования лифтовых шахт, 

лестниц, ограждений, перил, поручней, козырьков, 

металлических входных дверей, гаражных ворот, систем 

трубопроводов, систем вентиляции, навесов, элементов 

архитектурного декора, а так же при реконструкции 

зданий и сооружений со слабым материалом основания

Минимальное время

схватывания, минут до нагружения анкеров в сухом

и влажном отверстии, минут

+30

от +25 до +29

от +20 до +24

от +15 до +19

от +10 до +14

от +5 до +9

от 0 до +4

+30

от +25 до +29

от +20 до +24

от +15 до +19

от +10 до +14

от +5 до +9

от 0 до +4

180

120

90

65

45

30

20

25

15

12

8

6

4

3
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Температура

основания, °C



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

385/585 мл

Допускается крепление под водой 

и во влажных отверстиях

Во влажных отверстиях время

до нагрузки увеличивается в 2 раза

крепление, сделанное при помощи 

химической анкеровки, 

образует монолитное соединение

подходит для отверстий

сделанных

АЛМАЗНОЙ КОРОНКОЙ

на основе

ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

ЕВРОПЕЙСКОЕ 

КАЧЕСТВО

ВЫСОКИЕ И СВЕРХВЫСОКИЕ

НАГРУЗКИ 11 ТОНН+

значение допускаемых 

вытягивающих нагрузок 

в бетоне В25 без трещин, 

с учетом коэффициентов 

безопасности

в зависимости от диаметра

шпильки класса не ниже 5.8

11т+

ЗАГЛУБЛЕНИЕ ДО 1М

текучая структура позволяет

полностью заполнять глубокие

отверстия и надежно 

фиксироваться по всей глубине 

БЕЗ СТИРОЛА.

БЕЗ ЗАПАХА

можно использовать 

в закрытых помещениях

27

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР



TIT-PE 500  ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

МАТЕРИАЛЫ 
ОСНОВАНИЯ

ИДЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
МЕХАНИЧЕСКОМУ АНКЕРУ

Значение допускаемых вытягивающих нагрузок 

в бетоне В25 без трещин, с учетом коэффициентов 

безопасности в зависимости от диаметра

шпильки класса не ниже 5.8Параметр

Глубина анкеровки, мм

Нагрузка на вырыв, кН*

Нагрузка на срез кН*

М8

80

8,6

5,4

М10

90

13,8

8,6

М12

110

20,0

12,5

М16

125

33,8

23,3

М20

170

53,6

36,2

М24

210

73,6

52,5

М27

240

89,9

68,2

М30

300

113,3

83,4

НАГРУЗКИ

+40

от +35 до +39

от +30 до +34

от +25 до +29

от +20 до +24

от +15 до +19

от +10 до +14

от +5 до +9

от 0 до +4

8

12

15

20

30

45

60

75

120

3 (5) ч

*время схватывания до нагружения анкера в заполненным водой отверстии увеличивается в два раза

Температура картриджа при установке от +5С

Температура эксплуатации после установки: от -40С до +80С

*ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОСНОВАНИЯ 

Минимальное время

схватывания, минут
до нагружения анкеров в сухом 

(влажным, заполненным водой) отверстии

3 (5) ч

3 (5) ч

4 (10) ч

4 (12) ч

6 (18) ч

12 (24) ч

24 (48) ч

48 (96) ч

28

Применяется для установки закладных анкерных и фундаментных 

болтов больших диаметров, крепления промышленного 

оборудования, организации арматурных выпусков и крепления 

прочих тяжелых, ответственных конструкций, а так же при 

монолитном строительстве и реконструкции промышленных зданий 

и сооружений, аэропортов, морских и речных портов, объектов 

транспортной инфраструктуры, энергетических и военных объектов. 

Возможно применение под водой и в отверстиях выполненных 

алмазной коронкой.

Температура

основания, °C
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ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ



ИДЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
МЕХАНИЧЕСКОМУ АНКЕРУ

30

ЕРШИКИ



НАВЕСНЫЕ

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

TSX ONE, TSX-500F

Материал основания

(IZL-T 8L, IZL-T 10L,

,

при многослойном утеплении

IZL-T ONE 10, IZO, IZMT) только на первый слой

  



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ

IZL-T ONE 10)

Типовые жилые дома

32

ШТУКАТУРНЫЕ 

ФАСАДЫ



ИСПЫТАНИЯ КРЕПЕЖА

33

ДП 60-50П

ПСО5

ПСО30

ПСО50
ПСО10

для работы с резьбовыми 

шпильками размером 

до М50 и арматуры 

до диаметра 32 мм 

Наш парк оборудования 

позволяет определять 

максимальное усилие на 

вырыв до 600 кН (60 тонн)

В лаборатории имеется поверенное испытательное

оборудование компании Стройприбор (Россия) 

для испытаний на вырыв дюбелей для теплоизоляции, 

дюбель-гвоздей, фасадных анкеров, клиновых анкеров, 

химических анкеров совместно со шпилькой и арматурой.



500 SKU



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

35

полипропилен)

IZO ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

PP



МАТЕРИАЛЫ 

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

ОСНОВАНИЯ
Значения допускаемых 

вытягивающих нагрузок R , кНrec

50 мм

0,21 0,20

М175 М175

0,18 0,16

Бетон с легким 

заполнителем

0,17

IZO ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

36



IZM

Подходит для малоэтажного частного 

строительства внутри помещений 

и для не ответственных конструкций

37

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



МАТЕРИАЛЫ 

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

ОСНОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЫ 

0.80 0.85

IZM ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

38
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РОНДОЛЬ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

D 8мм



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

РОНДОЛЬ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

40



Материал дюбеля:

Полипропилен

41

TSX-S ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

TSX-S ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

42



НЕЙЛОН ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ

43

SMX-G / L



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

МАТЕРИАЛЫ 
ОСНОВАНИЯ 

SMX-G/L ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

44



Электрооцинкованная

45

SM-G / SM-L БЕЗ УСА ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

МАТЕРИАЛЫ 
ОСНОВАНИЯ 

0,50 0,35

0,70 0,40

2,0 1,50 0,50

SM-G/ SM-L БЕЗ УСА ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ

46



Электрооцинкованная

47

SM-G / SM-L С УСОМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

МАТЕРИАЛЫ 
ОСНОВАНИЯ 

0,50 0,35

SM-G/ SM-L С УСОМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ

48

SM-L с усом 6х40

SM-G с усом 6х40
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TCHAPPAI ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Дюбель с полукольцом

KRHS

Дюбель с прямым крюком

KRHP



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

МАТЕРИАЛЫ 
ОСНОВАНИЯ 

50

TCHAPPAI ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 



51

ZUM ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

52

ZUM ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 



53

TNF ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

TNF ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

54



55

DRIVA ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

DRIVA ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

56



57

RD ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

RD  ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

58



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

59

ОБЪЕМ
300 мл / 410 мл

EASF ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

EASF ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

60



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

61

ОБЪЕМ
300 мл / 410 мл

EASF 
(ЗИМНИЙ)

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

EASF (ЗИМНИЙ) ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

62



63

PESF ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

PESF ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

64



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

65

ОБЪЕМ
300 мл / 410 мл

PE ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

PE ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

66

Конструкции средней тяжести, 

такие как: решётки, 

кондиционеры и т.д. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

67

ОБЪЕМ
300 мл / 410 мл

PE 
(ЗИМНИЙ)

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР



СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ!

PE (ЗИМНИЙ) ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

68
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S
T

кг вторичной



71

IZO ECO ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

E
C

O
P

L
A

S
T



10 мм

72 E
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A
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T

IZO ECO  ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



Подходит для малоэтажного частного строительства 

и работ по утеплению внутри помещений

73

IZM ECO ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

E
C

O
P

L
A

S
T



160 мм

10 мм
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IZM ECO  ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
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РОНДОЛЬ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

E
C

O
P

L
A

S
T

d=50 мм

d=5 мм



OSB фанера дерево

76 E
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A
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T

РОНДОЛЬ  ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

не требует дополнительного просверливания. 
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SM-G
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ

С ГРИБОВИДНОЙ МАНЖЕТОЙ

E
C

O
P

L
A

S
T

Подходит для внутренних работ
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SM-G  ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ С ГРИБОВИДНОЙ МАНЖЕТОЙ
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SM-L ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ

С ПОТАЙНОЙ МАНЖЕТОЙ

E
C

O
P

L
A

S
T

Подходит для внутренних работ
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SM-L  ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ С ПОТАЙНОЙ МАНЖЕТОЙ



Телефон: 8 (800) 555-27-00

E-mail: info@t-krep.ru

Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, БЦ МАЯК, Московский пр. 91, офис 409/1

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ,

РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ!
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